Paged «arta Produktu
Paged BirchPly FR

(Sklejka lisciasta trudnozapalna na sciany i sufity)

VA

FSC

www.fsc.org

FSC* C010283

www.pefc.pl
The mark of
responsible forestry

Sklejka lisciasta o specjalnej budowie modyfikowana innowacyjng
metodga. Proces impregnacji pozwala uzyska¢ najwyzsza klase ogniowg
dla drewna i ptyt drewnopochodnych stosowanych w budownictwie i
kolejnictwie. Sklejka BirchPly FR produkowana jest do zastosowan w
elementach konstrukcyjnych zgodnie z systemem CE1 (Sciany i sufity)
oraz spetnia jeden z najwyzszych poziomdéw zagrozenia pozarowego
HL2 w klasie R1 i R7.

ZASTOSOWANIA | KORZYSCI

Gtowne obszary zastosowan obejmujg m.in. budownictwo
(budynki uzytecznosci publicznej tj. szkoty, hotele, centra

handlowe), kolejnictwo (tramwaje, wagony kolejowe)
Specjalna budowa

Innowacyjna metoda impregnacji

Najwyzsza klasa ogniowa dla drewna

Produkt polski

FORMATY STANDARDOWE* [mm] 1250/1500x2500
1500x3000**

*Rozmiary niestandardowe dostepne w wycenie specjalnej
**Dla grubosci 12-24mm

ODCHYtKI WYMIAROWE SKLEJKI ZGODNIE Z
NORMAMI EN 315 | EN 324

Dtugo$¢ / szerokosé Wartos¢ odchylenia

WYROB ODPOWIEDNI DO OKLEJANIA

Rekomendowany rodzaj spoiny: klej na bazie zywicy melaminowo-mocznikowo-formaldehydowej (MUF).
Rekomendowana ilo$é kleju: 100g/m2, ale docelowa bedzie zaleze¢ od doboru okleiny, dostawcy kleju i uzywanego sprzetu do naktadania.
Przy zastosowaniu innego rodzaju kleju nalezy wykonac testy przyczepnosci na matej powierzchni sklejki.

<1000 mm +1mm
GRUBOSC, ILOSC WARSTW, ODCHYLENIA STANDARDOWE, GESTOSC ZGODNIE Z NORMAMI EN 315, EN 323, EN 324 1000 — 2000
- mm +2mm
Grubos¢ llos¢ Odchytka od nominalnej grubosci Waga Gestosé
nominalna (mm)* warstw (szt.) (mm) (kg/m2) (kg/m3) >2000 mm £3mm
6,5%* 5 -0,6 +0,4 5,2
9** 7 0,7 +0,5 7,2 ODCHYtKI PROSTOLINIOWOSCI KRAWEDZI |
12 9 -0,8 +0,6 9,6 PROSTOKATNOS'CI ZGODNIE Z NORMAMI EN 315 |
15 11 -0,9 +0,7 12 EN 324
18 13 0,9 +0,7 14,4 720-880*** Wartos¢ odchylenia
21 5 1,0 08 16,8 Prostoliniowo$¢ krawedzi  +0,1% lub £ 1mm/m
24 17 -1,1 +0,9 19,2 L. o
7 1o 18 14 216 Prostokatnos¢ +0,1% lub £ Imm/m
30 21 -1,9 +1,5 24
*Inne grubosci oraz budowa specjalna dostepne na zamoéwienie
**Niekonstrukcyjna w klasie B-s2, d0
***Gestos¢ przy wilgotnosci 8-12%
KLASA EMISJI (EN 717-1) KLASA SKLEJENIA (EN 314-2) KLASA PALNOSCI UStUGI DODATKOWE
(EN 13501-1 / EN 45545-2) . )
% E1 Klasa 3 B-s1 dO Obro’bk.a C_NC ngdn|e z INFORMACIJE DODATKOWE
B-s2, d0 zaméwieniem klienta 1. Ogodlne warunki sprzedazy
R1/R7 (HL2) https://sklejkapaged.pl/
2. Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

https://sklejkapaged.pl/produkty/sklejka-paged-
birchply-fr/

3. Katalog klas jakosci powierzchni sklejek
lisciastych wg. EN 635-2.
https://sklejkapaged.pl/do-pobrania/

Nasz surowiec jest materiatem ekologicznym i odnawialnym. Nasze produkty charakteryzuja sie niskim $ladem weglowym i sg produkowane z surowca certyfikowanego, z poszanowaniem naturalnego srodowiska i lokalnej spotecznosci.
Informacje zawarte w tym dokumencie majg charakter informacyjny i nie sg objete gwarancja. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Paged Morag S.A.
ul. Mazurska 1, 14-300 Morag, tel.: +48 89 757 95 00

www.sklejkapaged.pl

Paged Morag S.A.
ul. Kwiatowa 1, 12-200 Pisz, tel.: +48 87 425 48 00



http://www.sklejkapaged.pl/
https://sklejkapaged.pl/
https://sklejkapaged.pl/produkty/sklejka-paged-birchply-fr/
https://sklejkapaged.pl/produkty/sklejka-paged-birchply-fr/
https://sklejkapaged.pl/do-pobrania/

Nasz surowiec jest materiatem ekologicznym i odnawialnym. Nasze produkty charakteryzuja sie niskim $ladem weglowym i sg produkowane z surowca certyfikowanego, z poszanowaniem naturalnego srodowiska i lokalnej spotecznosci.
Informacje zawarte w tym dokumencie majg charakter informacyjny i nie s objete gwarancja. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Paged Morag S.A. Paged Morag S.A.

ul. Mazurska 1, 14-300 Morag, tel.: +48 89 757 95 00 www.sklejkapaged.pl ul. Kwiatowa 1, 12-200 Pisz, tel.: +48 87 425 48 00


http://www.sklejkapaged.pl/

